
Klemsan DIN-рейки

Удобство установки

DIN-рейки изготавливаются из оцинкованной стали и предназначены 
для монтажа оборудования и других монтажных аксессуаров.

www.klemsan.ru

Запатентованная 
технология



DIN- рейки высотой 7,5 мм

www.klemsan.ru

1. DIN-рейки с перфорацией
•  оцинкованная сталь – 1 метр

•  оцинкованная сталь – 2 метра

•  оцинкованная сталь с пассивацией – 1 метр

•  оцинкованная сталь с пассивацией – 2 метра

2. DIN-рейки без перфорации
•  оцинкованная сталь - 2 метра

•  оцинкованная сталь с пассивацией – 1 метр

•  оцинкованная сталь с пассивацией – 2 метра

Испытания со-
ляным туманом

Соответствие 
стандартам 

DIN EN 50022 
IEC 60715

Равномер-
ный слой 
покрытия

Сертификат 
МТС

500 602
MR 35x7,5 перфорированная рейка

из оцинкованной стали с пассивацией 
(1 метр)

500 604
MR 35x7,5 перфорированная рейка

из оцинкованной стали с пассивацией 
(2 метра)

500 602E MR 35x7,5 перфорированная рейка
из оцинкованной стали (1 метр)

500 604E MR 35x7,5 перфорированная рейка
из оцинкованной стали (2 метра)

500 601 MR 35x7,5 рейка из оцинкованной
стали с пассивацией (1 метр)

500 603 MR 35x7,5 рейка из оцинкованной
стали с пассивацией (2 метра)

500 603E MR 35x7,5 рейка из оцинкованной стали 
(2 метра)

Испытания со-
ляным туманом

Соответствие 
стандартам 

DIN EN 50022 
IEC 60715

Равномер-
ный слой 
покрытия

Сертификат 
МТС

7,5 мм

7,5 мм



DIN- рейки высотой 15 мм
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1. DIN-рейки с перфорацией
• оцинкованная сталь – 2 метра

• оцинкованная сталь с пассивацией – 1 метр

• оцинкованная сталь с пассивацией – 2 метра

2. DIN-рейки без перфорации
•  оцинкованная сталь с пассивацией – 1 метр

•  оцинкованная сталь с пассивацией – 2 метра

500 607 MR 35x15 перфорированная рейка из
оцинкованной стали с пассивацией (1 метр)

500 609
MR 35x15 перфорированная рейка из

оцинкованной стали с пассивацией 
(2 метра)

500 609E MR 35x15 перфорированная рейка из
оцинкованной стали (2 метра)

500 606 MR 35x15 рейка из оцинкованной
стали с пассивацией (1 метр)

500 608 MR 35x15 рейка из оцинкованной
стали с пассивацией (2 метра)

Испытания со-
ляным туманом

Соответствие 
стандартам 

DIN EN 50022 
IEC 60715

Равномер-
ный слой 
покрытия

Сертификат 
МТС

Испытания со-
ляным туманом

Соответствие 
стандартам 

DIN EN 50022 
IEC 60715

Равномер-
ный слой 
покрытия

Сертификат 
МТС

15 мм

15 мм


